TECNOLOGIA FORCELLA INCONTROL

REGOLAZIONE DELLO SMORZAMENTO AL VOLO
Lo smorzamento in compressione dipende dalla quantità di olio che fluisce in diversi canali. Più piccoli sono i canali, maggiore è la resistenza al flusso e maggiore è lo smorzamento. Il sistema di smorzamento INCONTROL prevede tre regolazioni al volo in grado di offrire il livello di compressione ideale per ogni situazione tramite l'apertura e la chiusura di diversi canali.

SPECIFICHE DI INCONTROL
La modalità OPEN offre una grande sensibilità e, quindi, un livello di trazione elevato. Per soddisfare le singole preferenze, il meccanismo di regolazione consente di chiudere per gradi il canale a bassa velocità (CBV), aumentando il flusso in quello ad alta velocità (CAV) e garantendo, quindi, una sensibilità più stabile.

La modalità DRIVE chiude il canale a bassa velocità (CBV), facendo fluire tutto l'olio nel canale ad alta velocità (CAV). Le lamelle del CAV si aprono sotto una certa forza, portando a uno smorzamento in compressione più elevato, che riduce la perdita di energia ma mantiene una buona trazione nelle salite su terreni rocciosi irregolari.

Quando si imposta la modalità LOCK, un meccanismo di scorrimento chiude i canali dell'olio a bassa velocità e ad alta velocità. Questa caratteristica è ideale per sprintare su percorsi pianeggianti dove è fondamentale poter contare sulla massima trasmissione della potenza. Infine, una valvola di scarico protegge bici e ciclista da colpi imprevisti.
