TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA DEI COMPONENTI

ARCHITETTURA OTTIMIZZATA
La F 232 ONE fissa il nuovo standard in termini di rapporto rigidità/peso grazie a un'architettura perfezionata che ottimizza la disposizione dei materiali nelle specifiche zone soggette a carichi o sollecitazioni. Questa tecnica di progettazione consiste nell'eliminare il materiale nei punti in cui non è necessario, ottenendo il rapporto ideale tra rigidità e peso per ottimizzare le prestazioni del sistema.

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO IN
FATTO DI RAPPORTO RIGIDITÀ/PESO
I due fattori più importanti da considerare per garantire massime prestazioni sono la rigidità in torsione e quella in flessione. La rigidità in torsione garantisce un feeling preciso a livello della forcella. La rigidità in flessione serve a far sì che gli steli rimangano perfettamente dritti nelle boccole, offrendo quindi performance superiori.

Per ottimizzare le prestazioni della F 232 ONE, la rigidità e la forza desiderate sono state ottenute basandosi sulla nostra esperienza, su quella degli atleti e sui dati raccolti sia in laboratorio che sul campo. Successivamente, si è ridotto al minimo il peso ottimizzando l'architettura del componente.

