TECNOLOGIA TUBELESS
Tutte le ruote DT Swiss sono compatibili con la tecnologia tubeless e le versioni ASM sono predisposte per il sistema tubeless, dotate di nastro e valvole tubeless.

Gli pneumatici tubeless vantano diversi vantaggi rispetto alla tradizionale combinazione di camera d'aria e copertoncino: lo pneumatico può essere gonfiato a livelli di pressione inferiori, senza rischiare pizzicature (le cosiddette forature a "morso di serpente") e garantendo un'aderenza superiore. La pressione inferiore offre maggiore comfort in sella e l'assenza di camera elimina l'attrito tra quest'ultima e il copertoncino, con conseguente diminuzione della resistenza al rotolamento su terreno e ostacoli. L'impiego di un liquido sigillante per sistema tubeless consente allo pneumatico di auto-sigillare punture e piccoli tagli. Un grande vantaggio per tutti coloro che amano pedalare a lungo e che, in caso di problemi, si ritroverebbero a diversi chilometri dal riparatore più vicino.

PROGETTAZIONE DEL PROFILO DEL CERCHIO
IL VANTAGGIO
I cerchi DT Swiss predisposti per sistema tubeless offrono ulteriori vantaggi rispetto a quelli tradizionali. Il design della sezione trasversale consente allo pneumatico di inserirsi facilmente nella sede una volta gonfiato, e il più delle volte tutto ciò che serve è una normalissima pompa a colonna. Inoltre, il profilo elaborato dei cerchi DT Swiss fa sì che lo pneumatico aderisca in modo preciso, per la massima sicurezza anche a velocità sostenute.

PERFETTA CORRISPONDENZA
Per fare in modo che lo pneumatico aderisca perfettamente e semplificarne il più possibile il montaggio, i profili dei cerchi DT Swiss sono realizzati con un design compatibile con un utilizzo tubeless. Tuttavia è sempre possibile montare una combinazione pneumatico/camera d'aria tradizionale.

IL SISTEMA PERFETTO
VALVOLA DT SWISS
La valvola in lega leggera riduce il peso del 40% rispetto alle valvole in ottone. Lo strumento incorporato nel coprivalvola evita la seccatura di dover cercare l'attrezzo al momento del montaggio del sistema tubeless, facendo risparmiare tempo. La base conica della valvola garantisce una tenuta ottimale. La valvola tubeless DT Swiss si adatta perfettamente ai cerchi DT Swiss, per garantire una tenuta impeccabile e lunghe pedalate senza preoccupazioni. Per trovare la lunghezza adatta alla propria ruota DT Swiss, è possibile utilizzare il nostro strumento di supporto prodotti.




NASTRO TUBELESS DT SWISS
Il nastro adesivo altamente resistente DT Swiss funziona come nastro para-nipples e guarnizione ermetica. È disponibile in diverse misure per adattarsi perfettamente alle varie larghezze interne dei cerchi. Per trovare la misura giusta, è possibile utilizzare il nostro strumento di supporto prodotti.

IL KIT TUBELESS READY DT SWISS
Il kit tubeless ready DT Swiss consente di sigillare il cerchio predisposto per il sistema tubeless e, quindi, di fare a meno della camera d'aria. DT Swiss raccomanda vivamente l'utilizzo di un sigillante per pneumatici ad alte prestazioni, anche con gli appositi pneumatici tubeless. Se si utilizzano pneumatici compatibili tubeless, l'uso del sigillante è obbligatorio (il prodotto sigilla, infatti, lo pneumatico, che di per sé non è a tenuta d'aria). Il sistema tubeless raggiunge il suo pieno potenziale solo con un sigillante! È importante utilizzare un sigillante compatibile con il cerchio, il nastro para-nipples e lo pneumatico. Non deve essere in alcun modo corrosivo o aggressivo. In caso di dubbi, contattare il produttore del sigillante per non rischiare di fare decadere la garanzia DT Swiss.
